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RAST 5
DIN EN 61558-2-6 VDE auf Anfrage

VDE-Zertifikat
Glühdrahtprüfung DIN EN 60 335-1 VDE 102961/84814

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL auf Anfrage

C22.2 CSA auf Anfrage

- gemäß REACH-Richtlinie

- gemäß RoHS-Richtlinie

Transformatoren

Leistung: 10,0 VA – 120,0 VA

• hohe Leistung bis 120,0 VA

• Primärspannungen: 12 V bis 400 V

•  Sekundärspannungen:  

6 V bis 24 V bzw. 2 x 6 V bis 2 x 24 V

• minimale Baugröße

• vakuumvergossen, Zweikammerwicklung

• stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

•  Temperaturklasse ta 70 °C/B  

nach VDE 0570/DIN EN 61558

• höchste Sicherheit und Haltbarkeit

• ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten

• selbstverlöschendes Verguss- und Haubenmaterial

RAST 5 Transformatoren der Baugröße EI 48 bis EI 84 

Die Transformatoren der RAST 5 Baureihe sind mit einem 

anwenderfreundlichen, variablen Stecksystem für die  

Parallel  verdrah tung nach VDE 0627/PM 906 ausgestattet. 

Die Mon tage der einzelnen Baugruppen wird dadurch  

wesentlich verein facht und bis zu zwei Drittel verkürzt. Der 

Kabelzweig wird nur noch an der Primär- und Sekundärseite 

eingesteckt. Das bisher notwendige und zeitintensive Ver löten, 

Verschrauben oder eine aufwändige Einzelsteckung entfällt. 

Speziell codierte Stecker mit Führungsprofilen sorgen  

dabei für höchste Montage  sicherheit. Ein Vertauschen der 

Anschluss drähte oder -stecker ist selbst für Laien absolut 

unmöglich. Die Kabelver bindungen sind maschinell zu fertigen, 

was eine zusätzliche Kosten reduzierung darstellt. 

Die in unserem Hause entwickelte RAST 5 Verbindungstechnik 

für Trans formatoren bietet dem Elektro- und Weißgeräte-

hersteller überzeugende Wirtschaftlichkeits- und Sicherheits-

perspektiven bei der Geräte montage.

DIN EN 60335-1 102961/84814
VDE-Zertifikat
Glühdrahtprüfung

- gemäß REACH-Richtlinie

- gemäß RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

•	hohe	Leistung	bis	120,0	VA
•	Primärspannungen:	12	V	bis	400	V
•	Sekundärspannungen:
	 6	V	bis	24	V	bzw.	2	x	6	V	bis	2	x	24	V
•	minimale	Baugröße
•	vakuumvergossen,	Zweikammerwicklung
•	100	%	Stückprüfung
•	Temperaturklasse	ta	70°C/B
	 nach	VDE	0570/DIN	EN	61558
•	höchste	Sicherheit	und	Haltbarkeit
•	ausgezeichnetes	Temperaturwechselverhalten
•	selbstverlöschendes	Verguss-	und	Haubenmaterial

DIN EN 60335-1, Abschn. 

30.2.3.1 und 30.2.3.2
Nachweis zur bestandenen

Glühdrahtprüfung 102961/84814

-	CE-/UKCA-konform
-	RoHS-/REACH-konform
Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!
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RAST 5
Baugröße Leistung  

ta 70 °C/B

 EI 48 / 16,8 10,0 VA  

EI 48 / 20,5 12,0 VA

EI 54/ 18,8 16,0 VA

Transformatoren

Leistung: 10,0 VA – 16,0 VA

Anschluss-Stifte Ausführung EI 48 / 16,8

Anschluss-Stifte Ausführung EI 48 / 20,5

Anschluss-Stifte Ausführung EI 54 / 18,8

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren
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RAST 5Transformatoren 

Leistung: 20,0 VA – 40,0 VA

Höchst komfortabel in überzeugender Qualität.

Ausgestattet mit der anwender- und servicefreundlichen  

Ver  bindungstechnik und den gewohnten Qualitätsvorteilen der 

EI-Transformatoren-Baureihe. Entsprechend Ihren An  - 

for de run gen ausgelegt: Leistung von 10,0 VA bis 120,0 VA. 

Temperatur klasse ta 70 °C/B, natürlich vakuumvergossen 

und 100 %ig stückgeprüft.

 Ausführung EI 66 / 30,0

Baugröße Leistung  
ta 70 °C/B

 EI 60 / 21,0 20,0 VA

EI 66 / 30,0 40,0 VA

Anschluss-Stifte Ausführung EI 60 / 21,0

Anschluss-Stifte Ausführung EI 66 / 30,0

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren
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RAST 5Transformatoren 

Leistung: 50,0 VA – 120,0 VA

Höchst komfortabel in überzeugender Qualität.

Ausgestattet mit der anwender- und servicefreundlichen  

Ver  bindungstechnik und den gewohnten Qualitätsvorteilen 

der EI-Transformatoren-Baureihe. Entsprechend Ihren An  - 

for de run gen ausgelegt: Leistung von 10,0 VA bis 120,0 VA. 

Temperatur klasse ta 70 °C/B, natürlich vakuumvergossen 

und 100 %ig stückgeprüft.

Baugröße Leistung  
ta 70 °C/B

 EI 78 / 27,5 50,0 VA

EI 84 / 43,5 120,0 VA

Anschluss-Stifte Ausführung EI 78 / 27,5

Anschluss-Stifte Ausführung EI 84 / 43,5

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren

Maße	können	je	Bauhöhe	differieren


